
COTTOCEMENTO/



Dark Grey 60,4x120,8 - 24”x48” 
Naturale/Rettificato

liGht GRey 
EffETTO 

CEMENTO/
light Grey 75,5x75,5 - 30”x30” 

Naturale/Rettificato



beiGe 
CaldO E 

NaTuralE/
beige 75,5x75,5 - 30”x30” 

Naturale/Rettificato

brown 60,4x60,4 - 24”x24” 
Mosaico brown 5x5 - 2”x2”
Naturale/Rettificato



COTTOCEMENTO/gres Gl

liGht GRey/ beiGe/ DARK GRey/ bROWN/

Battiscopa 
7,5x60,4 - 3”x24”

60,4x120,8 - 24”x48” 

60,4x60,4 - 24”x24” 

Mosaico 5x5 - 2”x2”
in fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi

75,5x75,5 - 30”x30” 

SeRie
SErIES - SErIE
SErIE - ëÖêàà

ReSiSteNZA AGli
AGeNti ChiMiCi
ISO 10545-13

ReSiSteNZA 
All’AbRASiONe 

SUPeRFiCiAle (Pei)
ISO 10545-7

COeFFiCieNte Di AttRitO
METOdO B.C.r.a. 
d.M. 14/06/89 
n° 236 par. 8.2.2

CARAtteRiStiCA 
ANtiSDRUCCiOlO
METOdO dIN 51130

CARAtteRiStiCA 
ANtiSDRUCCiOlO 
SU bAGNAtO

METOdO dIN 51097

DCOF
Acutest SM
aNSI a137.1

COTTOCEMENTO ClaSSE Gla

light Grey, Beige
ClaSSE 4 (6000 giri)

dark Grey, Brown
ClaSSE 4 (2100 giri)

drY: > 0,40
WET: > 0,40

ESTErNO r11
NaTuralE r10

ESTErNO 
a+B

NaTuralE 
WET: 0.73

DIGITAL fino a 100 grafiche differenti
up to 100 different graphics
Jusqu’à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken
ÑÓ 100 ‡ÁÎË˜Ì˚ı „‡ÙË˜ÂÒÍËı

Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material 
Hoher anteil an recycelten rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés 
Ç˚ÒÓÍÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÔÂÂ‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚

light Grey 60,4x60,4 - 24”x24” 
esterno/Rettificato

COTTOCEMENTO/gres Gl

Naturale/Rettificato
unpolished/rectified - Matt/rektifiziert 
Naturel/rectifié - ç‡ÚÛ‡Î¸Ì˚È/êÂÍÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È 

60,4x120,8 - 24”x48” 75,5x75,5 - 30”x30” 60,4x60,4 - 24”x24”
Ce623R light Grey Ce753R light Grey Ce603R light Grey
Ce622R Beige Ce752R Beige Ce602R Beige
Ce627R dark Grey Ce757R dark Grey Ce607R dark Grey
Ce628R Brown Ce758R Brown Ce608R Brown

7,5x60 - 3”x24” MOSAiCO 5x5 - 2”x2”

Battiscopa - Bullnose 
Sockel - Plinthe - èÎËÌÚÛÒ

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi. 
In 30,2x30,2 - 12”x12” sheets made up of 36 pieces. 
Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces.
Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces. 
Ç ÎËÒÚ‡ı 30,2x30,2, ÒÓÒÚÓfl˘Ëı ËÁ 36 Ù‡„ÏÂÌÚ‡.

Ceb603R light Grey Ce3MS5R light Grey
Ceb602R Beige Ce2MS5R Beige
Ceb607R dark Grey Ce7MS5R dark Grey
Ceb608R Brown Ce8MS5R Brown

esterno/Rettificato
Outdoor/rectified - aussenbereich/rektifiziert 
Exterieur/rectifié - ÇÌÂ¯ÌËÈ/êÂÍÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È 

60,4x60,4 - 24”x24”
Ce603eR light Grey
Ce602eR Beige
Ce607eR dark Grey
Ce608eR Brown



COeM S.p.A.
Via Cameazzo, 25 - 41042 fiorano Modenese - (Mo) - Italy
Tel. +39 0536 993511 - fax Italia 0536 993588 - fax Export +39 0536 832611 - e-mail: coem@coem.it - www.coem.it

TECH INfO GReS PORCellANAtO
Porcelain Stoneware - feinsteinzeug - Grès Cérame - kÂ‡ÏÓ„‡ÌËÚ

eN 14411:2012 Annex G Group bia Gl

CARAtteRiStiCA teCNiCA
TECHNICal fEaTurE

TECHNISCHE EIGENSCHafT
CaraCTErISTIQuE TECHNIQuE

íÖïçàóÖëäÄü ïÄêÄäíÖêàëíàäÄ

MetODO Di PROVA
TEST METHOd

PrÜfuNGSMETHOdE
METHOdE d’ESSaI

åÖíéÑ àëèõíÄçàü

ReQUiSitO NORMA
rEQuIrEd STaNdardS

NOrMVOrGaBE
ValEur PrESCrITE SElON la NOrME

íêÖÅéÇÄçàü çéêåõ

dimensioni e aspetto
Sizes and look of the tile
abmessungen und aussehen der fliese
dimensions et aspect du carreau
ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰

ISO 10545-2

lunghezza e larghezza/length and width/länge und Breite/longueur et largeur/ÑÎËÌ‡ Ë ¯ËËÌ‡  
Spessore/Thickness/Stärke/Epaisseur/íÓÎ˘ËÌ‡
rettilineità spigoli/Straightness of sides/Kantengeradheit/rectitude des arêtes/ãËÌÂÈÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÓÍ 
Ortogonalità/rectangularity/rechtwinkligkeit/angularité/è‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÙÓÏ˚
Planarità/Surface flatness/Ebenheit/Planéité/èÎÓÒÍÓÒÚ¸

Qualità della superficie: il 95% delle piastrelle esenti da difetti
Surface quality: 95% of tiles with no defaults
Qualitätsanforderungen für die Oberfläche: 95% der fliesen ohne Schaden
Qualité de la surface: 95% des carreaux sans défauts
ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË: 95% ÔÎËÚÓÍ ·ÂÁ ·‡Í‡

±0,6% / ±2.0 mm
±5% / ±0.5 mm
±0,5% / ±1.5 mm
±0,5% / ±2.0 mm
±0,5% / ±2.0 mm

assorbimento d’acqua
Water absorption - Wasseraufnahme
absorption d’eau - ÇÓ‰ÓÔÓ„ÎÓ˘ÂÌËÂ

ISO 10545-3

≤ 0,5% 
(Massimo valore singolo - Maximum single value

Maximaler Einzelwert - Valeur individuelle maximale
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ Â‰ËÌË˜ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 0,6%) 

resistenza alla flessione media
average bending strength - Mittlere Biegefestigkeit
résistance à la flexion moyenne - ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÒÂ‰ÌÂÏÛ ËÁ„Ë·Û

ISO 10545-4
35 N/mm2 min.

(Valore singolo - Single value - Einzelwert 
Valeur individuelle - Ö‰ËÌË˜ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 32 N/mm2 min.) 

Sforzo di rottura
Breaking strength - Bruchlast
force de rupture - ê‡ÁÛ¯‡˛˘ÂÂ ÛÒËÎËÂ

ISO 10545-4
Spessore / Thickness / Stärke - Epaisseur / íÓÎ˘ËÌ‡ 

≥ 7,5 mm: 1300 N min.
< 7,5 mm: 700 N min.

resistenza all’abrasione superficiale
resistance to surface abrasion
Oberflächenabriebfestigkeit
résistance à l’abrasion de surface
ëÓÔÓÚË‚ÎflÂÏÓÒÚ¸ ËÒÚË‡ÌË˛

ISO 10545-7

Riportare la classe di abrasione (Pei) e il numero di cicli superati
State the PEI rate and covered cycles

abriebklasse PEI und anzahl der erfolgreich durchgeführten Zyklen angeben
Mentionner le classement PEI et le nombre de cycles dépassés
ìÍ‡Á‡Ú¸ ÍÎ‡ÒÒ ËÒÚË‡ÌËfl PEI Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÈ‰ÂÌÌ˚ı ˆËÍÎÓ‚

resistenza al Cavillo - Crazing resistance
Haarrißbeständigkeit - résistance au tressaillage
ìÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ‡ÒÚÂÒÍË‚‡ÌË˛

ISO 10545-11
richiesta - required

Notwendig - requise - íÂ·ÛÂÚÒfl

resistenza al gelo
frost resistance - frostbeständigkeit
résistance au gel - åÓÓÁÓÒÚÓÈÍÓÒÚ¸

ISO 10545-12
richiesta - required

Notwendig - requise - íÂ·ÛÂÚÒfl

resistenza agli agenti chimici (Basse concentrazioni di acidi e alcali) 
Chemical resistance (acid and alkali low concentrations) 
Beständigkeit gegen Chemikalien 
(Niedrige Konzentration von Säuren und alkalien) 
résistance à l’attaque chimique 
(Basses concentrations d’acides et d’alcali)
ïËÏË˜ÂÒÍ‡fl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ (Í Ï‡Î˚Ï ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËflÏ ÍËÒÎÓÚ Ë ˘ÂÎÓ˜ÂÈ)

ISO 10545-13

Secondo la classificazione indicata dal fabbricante
according to the classification stated by the manufacturer

Gemäß der vom Hersteller angegebenen Klassifikation
Selon le classement fourni par le fabricant 

ìÍ‡Á‡Ú¸ ÍÎ‡ÒÒ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË

resistenza agli agenti chimici (uso domestico e additivi per piscina) 
Chemical resistance (domestic use and swimming pool chemicals) 
Beständigkeit gegen Chemikalien 
(Gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad) 
résistance à l’attaque chimique (usage domestique et additifs pour piscine) 
ïËÏË˜ÂÒÍ‡fl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ (‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌÂÏ ıÓÁflÈÒÚ‚Â Ë ·‡ÒÒÂÈÌ‡ı)

ISO 10545-13

GB min
min. GB 
GB mind
min GB 
GB ÏËÌ

resistenza alle macchie
Stain resistance - flechkenunempfindlichkeit
résistance aux taches - ìÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ÔflÚÌ‡Ï

ISO 10545-14
Classe 3 min. - min. Class 3

mind. Klasse 3 - Classe 3 min - äÎ‡ÒÒ  3 ÏËÌ


